
校正用水ファントム(QWP-02)において平行平板形チャンバーを使った
電子線の測定を可能にするものです。
手動でチャンバーの位置を設定します。
位置表示はデジタルにて0.1㎜単位で表示します。
任意の点でカウンタクリア（0点設定）することができます。

水ファントム（QWP-02)取付時

Linear Rail for Electron Measurement
電子線測定用手動駆動軸

QWP-02-Z



・主材料 ：ステンレス(Sus)，アクリル(PMMA)
・駆動方式 ：手動タイミングベルト駆動
・ｽﾗｲﾄﾞ方式：オイルフリー 滑り式直動ガイド
・移動寸法 ：深さ方向 130㎜
・操作系 ：デジタルカウンタ（0.1㎜表示）

カウンタクリアキー
・付属品 ：平行平板型チャンバーホルダー 1ヶ

ACアダプター
専用スタンド

デジタルカウンタ カウンタクリアキー

ファントム固定用ノブ 駆動ノブ

ロックレバー
（下記参照）

チャンバーホルダー

ロックレバー操作方法

レバーを上げるとノブがロックされ、
チャンバーの位置を固定できます。

※ 取り付けるファントムの上端外側より上方および
内側へそれぞれ36㎜出ます。
ご使用の電子線コーンによっては接触する場合が
ありますので確認の上ご購入下さい。

※ QWP-02以外の水ファントムに取り付ける場合は
状態により取付不可の可能性があります。
その場合は特注で対応させていただきますのでお
問い合わせ下さい。
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