
Water Calibration Phantom
水平ビーム用水ファントム

QWP-04

水平ビーム用水ファントムは主に校正施設で使用されているタイプの
水ファントムです。
チャンバーの交換が容易に出来ます。
長時間の測定において水面の変化に影響されません。

※外部モニター用チャンバーホルダーは別売りです。



※外部モニター用チャンバーホルダーは別売りです。

■ファントム
・材 質 ：アクリル
・寸 法 ：内寸300㎜(W)×360㎜(D)×320㎜(H)
・壁 厚 ：13㎜
・正面ウィンドウ寸法：170㎜(W)×170㎜(H)
・正面ウィンドウ厚 ：3㎜

■チャンバーホルダー
・材 質 ：アクリル

指頭形，平行平板形各1ヶ標準セット
※ お持ちのチャンバーに合わせて製作致します。(オプション)

■駆動部
・主材料 ：アクリル，アルミニウム，ステンレス，ポリアセタール
・駆動方式 ：手動(タイミングベルト使用)
・ｽﾗｲﾄﾞ方式 ：リニアスライドガイド
・移動寸法 ：290㎜
・表示分解能 ：デジタルスケール(0.01㎜表示)

■水平バランサー
・主材料 ：アルミニウム
・寸 法 ：約413㎜(W)×411㎜(D)×135㎜(H) 
・備 考 ：レベルアジャスター 3ヶ所

仕 様
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