
校正用ウォーターファントムの水平レベルを自動検出するシステムです。
現在のレベルアジャスターでは水平調整に時間がかかってしまいます。
水ファントム用自動整準台を使用することで水平調整の煩わしい作業を省き
測定作業の効率を上げることができます。

整準台本体

タッチパネル操作器

Auto Leveling Phantom  Base
水ファントム用自動整準台

QWP-24

コントロールボックス(操作室に設置)

(PTW社 MP3-M対応型)

(IBA社 BluePhantom2対応型)



仕 様
■整準台本体
・主材料： アルミニウム
・寸 法： 890㎜(W) × 784㎜(D)×137㎜(H) (IBA社 BluePhantom2対応型)

850㎜(W) × 795㎜(D)×132㎜(H) (PTW社 MP3-M対応型)
・水槽設置面高さ：50㎜(水平時)
・重 量： 約60kg
・耐荷重： 300kgf

■コントロールボックス
・寸 法： 450㎜(W)×400㎜(D)×700㎜(H) (カート)

370㎜(W)×350㎜(D)×155㎜(H) (コントローラー)
・操作系： タッチパネル操作器
・重 量： 20kg 
・電 源： AC100V，5A

■性能
・駆動範囲：±0.7度
・検出範囲：±0.2度
・制御精度：±0.01度
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